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Energice sus equipos con una linea de interruptores
de balancin de alta calidad y duracién.

- Capacidad de corriente: 16A (ACI) / 4A (AC3)
- Voltaje de operacion: 250VAC mdaximo
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Dote de puertos de comunicacion
estdndar a sus tableros de control.

. Montaje 22mm . Montaje 22mm

» Cable incluido - No incluye cable
- Proteccion IP65 - Proteccioén P65

- Longitud del cable 1.om




Nueva linea de botoneria con base metalicaq,
montaje de 22mm y proteccidén IP65.

* Variedad de colores.
* Voltaje de alimentacion DC o AC segun referencia.
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LISTED

Opciones:
+ 2 6 3 posiciones con o sin llave.
« Con retencidon o retorno.



——— ‘ 1 Contacto NA en todos los colores
=2 | excepto los rojos que poseen INC.
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» Variedad de colores con o sin piloto.
» Voltaje de alimentacion DC o AC segun referencia.
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- Montaje 22mm
- 1 contacto NA + 1 contacto NC

- Protecciéon IP6S

IXiliares | C€

Complemente sus pulsadores y selectores con
los bloques auxiliares EMAS

1 contacto NA | contacto NC Piloto blanco



Interruptores para panel | CE|
Serie PSA

Manipule el sistema de fuerza de forma
manual desde el frontal de su tablero eléctrico.

3 polos

- Corriente nominal
desde 20 hasta 80A

- Tensién de trabajo
hasta 690VAC

Interruptores para Ce
bloqueo con candado

4 polos
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- Corriente nominal
desde 20 hasta 80A
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Selectores para voltimetro

- Medidas respecto a
neutro o entre lineas

Selectores para amperimetro

- Selector para 3CT + comun

- Corriente nominal
desde 25 hasta 120A

- Corriente nominal
desde 25 hasta 80A
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