. Breakers
\ montaje en riel

| & & L (
‘Breakers en
caja moldeada

Guardamotores | Contactores |
NOJdIrK NOJrK

Guardamotores

‘Tension de trabajo. ,

230/240V | 400/414V 1 460/480V | 575/600V £
-Corriente desde 0.63 hasta 32A.
| -Accionamiento mando rotativo.
| -Capacidad de ruptura 100kA - o0kA(400/415).

W= C € Bloques auxiliares Ex95

LISTED

Contactos auxiliares Contacto Bobinas de disparo y
de alarma de bajo voltaje.




W-CE€

‘Cargas tipo ACT desde 20 hasta 610A.
Cargas tipo AC3 desde 12 hasta 500A.
‘Mlltiples voltajes de control (segun referencial).
24VDC - 24VAC - TMOVAC - 220VAC N ersion minictura
*Alta adaptabilidad ol medio ambiente para ki
trabajar en condiciones de temperatura desde

-28°C hasta +60°C.
-Bobina controlada con circuito electrénico de

bajo consumo.

" 12A (AC3) 12 - 38A (AC3)

115 - 185A (AC3) 225 - 500A (AC3)

- Tensiones: 24VAC - TIOVAC - 220VAC.

- Multitension: (100 - 250AC / DC).
Para contactores desde 115 hasta S00A.




‘Supresores de picos
100 - 240VAC

*Contactos auxiliares
montaje lateral

INA + INC C E

‘Contactos temporizados
montaje superior

Al trabajo
- 0.1-30s /10 -180s

Al reposo
0.1- 30s

O-CE€

‘Contactos auxiliares
montaje superior

INA + INC 2NA + 2NC

CE

Enclavamientos mecanicos

Versién miniatura Montaje: Externo

1247 04248 04249 o 04251
2Q 38AC E Para 40 a 1OOAc G Para 115 a S00A

04245 04"
Para 12A c 6 Para 1



2rmicos Versién
it miniatura

» Corrientes desde 0.63 hosta ©00A.
» 2 contactos de control INA y INC.

LISTED

063-1A 25-38A

04318 a 04328 LISTED 0433C
30 - 100A 80 - 185A 160 - S00A

L.
Base para Base para
montaje enriel 04340 o 04342 montaje en ponel

‘Base metadlica + cubierta plastica.
-Corrientes desde 4 hasta 38A.

Proteccion P65,
Contactor tripolar a 220VAC.




-Tecnologia que reduce arcos eléctricos.

-Operacion termomagnética contra sobrecarga
y cortocircuito ajustable.

-0 tamanfos.

‘Hasta 800A.

-Montaje vertical u horizontal.

‘Norma IEC/EN60947-2.

16 - 125A 160 - 250A 500 - 800A

Solo ajuste contra
sobrecarga.

Bobinas de disparo
Contactos 220VAC

Extendidos Directos

-
1 B
14550 a 14552 14554 14556 14561 a 14567 14560 a 14566
16 - 80A 16 - 120A 160 - 400A 16 - 800A 16 - 800A
Enclavamientos Soportes para .riel
Alimentacion / l 50
230VAC 60Hz f
14580 a 14582 14584 1 1k
16 - 200A 310 - 400A | Ir
ng(‘
14570 a 14576 14586 14590 o 14592
16 - 800A o000 - 800A 16 - 250A



‘Monofasicos (2 polos) y trifasicos (4 polos).

‘Proteccion al operario ante contacto
directo / indirecto.

*Corriente diferencial 30mA.
‘Norma I[EC/EN61008-1.

09 C € ExoCL

230/400V

09900 a 09902 09930 a 09934
25 - 40A | 2 Polos 25 - 63A | 4 Polos

BreOkerS por‘o *Proteccion termomagnética contra

sobrecarga y corto circuito.

montOJe en rlel ‘Presentaciones de 1, 2 y 3 polos.

25"( i rpnoggelos

Ex9BM Ex9BM Ex9B125 230/400\/ 16 ~43A
I e “' ¥ .
i | ®
i *Jwb . . ¢ |
Iil ( & C_ﬂ_‘ NQBL -—‘—-—‘-_-;:
CJ’ :x ‘:...I;Nrii“r.' .';‘%E‘!. & I|

09500 o 09524 09526 a 09550 09556 a 09576 09740 o 09756
1-63A 1-63A 3 - 63A 16 - 100A
Para modelos %
[ 1 [TA || 2A|[3A | 4A][ 6A | 8A |I0A [[13A |[16A |[20A][25A]|32A|40AI[S0A||63A][B0AI[100A][125A] de 80 - 100A 20k A

Color

BN NN 230/400V

Identlfque la corriente por el color de la palanca

Bloques Auxiliares Laterales

Contactos de alarma

‘Disparos por subtension o sobretension
‘Bobinas de disparo remoto 110VAC 50/60Hz

09580 a 09582 09586 a 09584
1- 63A 1- 63A
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