Tomas y clavijas
industriales
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~Unico e innovadeor sistema , &
~ de seqguridad paré facilitare

la conexién y desconexién

Sistema modular que permite
multiples configuraciones y
reduccién de referencias

para inventario y/o remplazo. -
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Interrugtor de
blogueo patentado




Jlomas aereas con interruptor de bloqueo

Monlpule con seguridad las conexiones eléctricas
evitando contactos accidentales.

Protecclon IPOTIROMMED M iomersion y coua 6 clios temperaturas
Solo cuando la levUQ estd conectada de formo
correcta en la toma, se puede accionar el interruptor
rotativo permit'eﬁdo el paso 0e energiaq, paro
desconectar la clavija se tiene que desactivar el
iNnterruptor. De esta manera se garantiza uno

manipulacion segura sin energia en los alveolos.
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Anillo de seguridad con interruptor " pATENT
para cargas categoria AC23A. SR

Tomas y clavijas industriales

Una nueva serie de tomas y clavijas de facil
conexion y alta resistencia mecanica para

ambientes exigentes y corrosivos.

Diseno ergondmico

Interruptor de
bloqueo rotativo

Cerraodura de
seguridad
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Ranura para
suspension y
apriete con llave

Prensaestopa con
Qjuste reforzado

Sistema de bloqueo
oara candado en las
oosiciones 0 vy |
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Alta resistencia @ Resistente a rayos Auto Resistente a
Q agentes UV yal GWT 9260°C extinguible | aplastamientos E;gggg'"%ﬁ
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Tomas y clavijas industriales

Proteja sus conexiones del polvo,
inmersion 1 hora y agua a altas temperaturas.

Proteccién IP 66/67/68/69*

Palazzoli

| Clavija aérea Toma aérea l

LS

Protecciéon IP

66/67/69

' Toma aérea con

' Toma de

incrustar inclinada

seccionador

Corrientes: 16 0 32 A.

Voltagjes: , 200VAC, 400VAC y o00VAC.
Polos: 2P+ 1, 3P+ 1 y SP+N+1.

Ubicacion horaria: 4H, 6H, /Hy 9H.

La serie XCEE permite hacer diferentes
combinaciones segun la aplicacion: ZXZCEE

Modularidad

Toma con
interruptor
rotativo

INncrustar recto

INncrustar inclinada

Clavija

Sobreponer

~ Aéreq

oma




Algunas combinaciones

Toma y clavija aérea Toma con interruptor de
bloqueo de incrustar

Tableros electrlcos en termoendurecudo

Todas sus conexiones mdustrloles unificadas en
un tablero eléctrico duradero, seguro y modular.

Cajas con tapa

transparente vy riel .

DIN para montaje C?fsodjepfo
de protecciones P A S

Clavijas de
sobreponer

.‘.1‘ “:;;-H? t‘b 1
~ Tomas con interruptor
de blogueo -2

Bases modulares
de facil montaje



Tomas con interruptor de bloqueo

Su interruptor de blogueo es un sistema de proteccion
qQue evita el contacto accidental con la energia
eléctrica en la conexion y desconexion de la clavija.

Corrientes: 16 0 32 A.
"oltojes 200VAC y 400VAC.

Cajas de derivacion

Su alta resistencia a vibraciones e impactos las hace
O mejor opcion para oplicaciones de trabagjo pesado.
_oQre una rapida instalacion gracias a que en el
iNferior delas cajas hay 2 perforaciones M2o.

Tapa ciega: 170 X 180 x 120 mm
Tapa transparente: 190 x 180 x 100 mm
(8 modulos DIN)

T Ir 2Ndurecido
ente para facil
pe orotecciones.

» Cajas en termoendurecioo
tapa ciega.

co elastdmeros que
ZQN € grodo de proteccion

ol t SMPO.
SEreT ﬁ lS

No propaga llamas, no
“poroduce gases téxicos.



Pequenos aparatos de mando

Productos fabricados en resina termoendurecida.
Su proteccion IP6/ garantiza una operacion adecuada
en aplicaciones humedas y con presencia de polvo.

“TAIS MIGNON

Diseno compacto y reducido

Pulsadores

Resistente a temperaturas
elevadas y agentes quimicos.
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