Multimetros d|9|toles
- Detectores de voltgje
\ Termometros infrarrojos
\\ Pinzas voltiomperimétricas -
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Multimetro digital ki
PM8233D : -
-Compacto, pequeno vy robusto.
-Pantalla LCD de Tomm.

-Funda protectora antideslizante.
-2000 cuentas (3 /2 digitos). fconbl_ 2eceomb s
Mediciones:

Voltaje AC desde 2V hasta 600V.
Voltaje DC desde 200mV hasta 600V.
Corriente AC/DC desde 200uA hasta 10A.
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Pinzas voltiamperimétricas
digitales| Pm2018a - Pm20185* - PM21IBS®

- Tamano reducido con diseno robusto.
-Pantalla LCD con backlight.
-6000 cuentas (3 5/6 digitos).

Caracteristicas | PM2018A |PM2018S | PM2118S
Medicién de voltaje AC/DC hasta 600V v

Medicion de corriente AC hasta 600A v
Medicion de corriente DC hasta 600A X
Auto-rango Auto-medida X
X
X

Medidas duales
NCV (Deteccidon de voltgje sin contacto)
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Detector de voltaje  PEAKMETER
PM8908C

- Tester de tamano reducido, con indicador sonoro y luminico.
-Rango de voltaje AC: desde 12 hasta 1000V.
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Anemometro

Conozca la velocidad
y el flujo del aire.

-Pantalla LCD con backlight.

-Funda protectora antideslizante.
-Unidad de medida seleccionable.
-Rango de velocidad: hasta 144 km/h.
-Rango de flujo: hasta 99990 cm?/m. e
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Luxdmetros |conozca el flujo luminico
PM6612L - PM6612 Jde diferentes areas.

-Pantalla LCD con indicador nimero
y barra analdgica.

-Unidad de medida seleccionable.

-Rango automatico o manual.

-Rango: 0 - 200000 Lux / 0-20000FC.

-Calibracion de cero. .

Flujo luminico:

* PM6612 Luz estédndar,
[Gmparas convencionales. ..

* PM66I2L Luz estondar, ldmparas LED. ———
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Decibelimetro
PMé6708

Mida el nivel de ruido.

-Pantalla LCD con indicador numérico
y barra analdgica.

-Unidad de medida seleccionable.
-Seleccidn de curva de ponderacidon

del sonido.
-Rango: 30~130dB A, 35~130dB C.
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Detector de gas portatil
PMé6310

|dentifique fugas de gases combustibles como:
Metano, gas natural, gas propano, gas butano,

entre otros.
-Indicador sonoro y luminico.

-Ajuste de sensibilidad manual.
-Conexion para audifonos.
-Brazo de deteccion flexible

de 3ocm.

Termometros infrarrojos
portatiles rmssiva - Pmss3os

Lectura de temperatura de diferentes superficies.

-Pantalla LCD a color
-Ajuste de alarmas por sobre
O suUb temperatura. "PMESIZA
-Ajuste de emisividad para mayor
precision en la medida.
Distancia méxima de censado: 30cm.
Rangos de temperatura:
* PM6OI9A: -50 °C - 380 °C.
* PM6530B: -00 °C - 500 °C.

PM6o30B
PEAKMETER®



Termohigrometro portatil | Pmesos

EN un solo equipo confiable

y facil de usar, mida y registre:

* Temperatura ambiente.

* Temperatura del punto de rocio.
‘Porcentaoje de humedad relativa.

Rangos de medida:
* Temperatura: -20 - 60°C.
‘Humedad: 0 - 100%.

Registro de hasta 100 8 0. %E-s
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