METER"

Instrumentos de medicién portatil

Pinzas voltiamperimeétricas digitales
-6000 cuentas

Caracteristicas PM2018A | PM2018S | PM2118S
voltaje AC/DC hasta 600V v v v
Corriente AC hasta 600A 4 4 v
Corriente DC hasta 600A X X v
Auto-rango Auto-medida X v v
NCV (Deteccion de voltaje sin contacto) X v v

........

Ul PM20185"
3 p\/101185"

Pinzas medidoras de potencia (€
True RMS

MS2203 - MS2205

Medidas y rangos:

-Voltaje AC (hasta 600V).

-Corriente AC (hasta 1000A).
-Frecuencia (hasta TkHz).

-Potencias (hasta 600 kW, kVAr, kVA).
-Factor de potencia.

DATA AUTU AUTO MAX
l HOLD II I( Range " " MIN ]

MS2203




Multimetro digital C€

-2000 cuentas.

-Voltaje AC 600V.
-Voltaje DC hasta 600V.
.Corriente hasta 10A.
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Telurometro tipo pinza C €

-Pantalla LCD.

-Medicion directa al cable de tierra.
-Registro de hasta 99 grupos de datos.
-Configuracion de alarma por alta

O baja resistencia.
-Rango: desde 0.01 (2 hasta 1200 (.
Desde 100mA hasta 40A.

Incluye resistencias de calibracion.

(AUTD" MAX" Vo ]
POWER OFF M'N i’?‘h

44444
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MS2301 N

Telurédmetro digital C €

-Registro de hasta 100 grupos de datos.
-Rango: hasta 4K(Q).

INncluye:

3 cables de prueba de 15, 10 y © metros.
-2 estacas metdlicos.

MS2302



Detector de voltaje C€

- Tester de tamano reducido con indicador sonoro y luminico.
-Rango de voltgje AC: desde 12 hasta 1000V,

@ Sujetador
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PM8908C

Megdéhmetros C €

-Registro de hasta 100 grupos de datos.

Rango:

*MSS5205:

Desde 200V -~ 20 M() hasta
2000V - 100 GQ).

*MSS5203:

Desde o0V - 20 M) hasta
1000V - 10 GQ2.

AUTO | MAXN ~&7
POWER OFF MlN T

MSS5205 MSS5203

Rastreador y comprobador Recipt“
de cables (€

Funciones:
-Rastreador de cables tipo RJ45, RJ1 BNC vy cables
universales con indicacion luminica y sonora.
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Secuencimetro PEAKMETER®

-Voltgje de trabajo maximo: 400VAC.
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Tacédmetros CE€

PM6208A: Tipo contacto.

(Incluye kit de accesorios).
PM6208B: lectura sin contacto.
(incluye cinta reflectiva adhesiva).

Rango de medida: |
‘PM6208A: 50 - 19999 RPM
*PM6208B: o0 - 99999 RPM 4

l DATA " AUTD" MAX " N ]
HOLD J{ rovercorr )i MIN T

Calibrador de procesos ( €

-Corriente de 0 a 24mA con una resolucion de 0.00ImMA.
-Voltaje de 0-100mV con una resolucion de 0.0ImV.
-Voltgje de 0-10v con una resolucion de 0.001V.

lAUTGH A ]
POWER OFF :?‘Ir

PM/22]



Termometros Infl"Ol’TOJOS portatiles

CE

-Distancia focal: 12:1.

Rangos de temperatura;
* PM6SIZA: 250 °C - 38046
* PM6530B: -50 °C - 800 °C.

PM65S19A

PM65308B

Termohigrémetro portaétil C€

RaNgos de medida:

* Temperatura: -20 - 60°C.
‘Humedad: 0 - 100%.

l DATA " AUTD" MAX ll o7 |
HOLD }J{ rowerorr ]l MIN N

PMé6508

Luxédmetros C €

-Rango: 0 - 200000 Lux / 0-20000FC.
Flujo luminico:
- PM6612 Luz estandar.

» PMO612L Luz esténdar y4SEb:

MAX DATA || AUTO -
l MIN " PE“"" HOLD llmw" h l
PMEG12
DIGITAL LUX METER
st

PM6612L - PMé6612

PEAKMETER®



AnemometroC €

-Rango de velocidad: hasta 144 km/h.
-Rango de flujo: hasta 299920 m“* min.

EERCRE

DecibelimetroC €

-Seleccidon de curva de ponderacion del sonido.
-Rango: 30~130dB A, 30~1300B C.

I " DATA Il AUTO " \0# ' AUTD
HOLD Range POWER OFF

~ PMé70s

Detector de gas portotll C €

-Indicador sonoro y luminico.

Resolucion o0 ppm

PMé6310 ¥
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