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Calibrador de procesos reakmerer®

Genere y mida senales

PM7221 | de instrumentacion industrial.
Pantalla LCD con backlight.

Senales de entrada vy salida:

-Corriente de 0 a 24mA con una resolucion de 0.00ImA.
-Voltaje de 0-100mV con una resolucion de 0.0ImV.
-Voltaje de 0-10v con una resolucion de 0.001V.

Tacdmetros | Conozca la velocidad de Qiro
PM6208A - PM6208B | de un eje y reqistre los datos.

-Pantalla LCD con backlight.
-Unidad de medida seleccionable (PM6208A).
-Registro de hasta 100 lecturas. ~

PMé6208A: Tipo contacto.

(Incluye kit de accesorios).
PM6208B: lectura sin contacto.
(incluye cinta reflectora adhesiva).

Rango de medida:
‘PM6208A: 50 - 19999 RPM
*PM6208B: 50 - 99999 RPM
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Secuencimetro

Compruebe la secuencia o ausencia de
PMS5900 |fases en la red eléctrica, también conozca
la correcta conexidn de los motores.

-Voltaje de trabajo: 400VAC.
-Frecuencia: 2 - 400 Hz.

Rastreador y comprobador
de cables rmssis

Funciones:
-Rastreador de cables tipo RJ40, RJN, BNC vy cables
universales con indicacion luminica y sonora.
-Probador de cables RJ40 (continuidad de conductores,
cortocircuito, secuencia de cables, entre otros).
-Indicadores frontales tipo LED.

Il Receptor
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Rastreador de cable universal

|dentifique la continuidad de los cables
PM68I?A | internos en pared, piso o techo a una
orofundidad maxima de 2 metros.

Receptor

-Rastreador de cable de brazo flexible,
con indicacidn luminica y sonora.

-Variacién de frecuencias para
deteccidn sin interferencios.
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Transmisor

Telurédmetro digital

Mida la resistencia de su sistema
MS2302 | de puesta a tierra mediante el método
de estacas.

-Pantalla LCD con indicador ndmero v tipo barra.
-Visualizacion de valores maximos, minimos y promedio.
-Registro de hasta 100 grupos de datos.

-Rango: hasta 4K().

Incluye:
*3 cobles de prueba de 15,10 y S metros.

2 estacas metdlicos.
] pinza.
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Telurémetro tipo pinza reakmerer®

Conozca la resistencia de su sistema de
MS2301 | puesta a tierra mientras mide corrlente
de fuga. '

-Pantalla LCD.

-Medicién directa al caoble de tierra.

-Registro de hasta 99 grupos de datos.

-Configuracion de alarma por alta

O bagja resistenciao.

-Rango: desde 0.01 (2 hasta 1200 Q).
Desde ImA hasta 40A.

Incluye resistencias de calibracion.
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Megdhmetros

M35205 | Realice pruebas de aislamiento en
MS5203 | equipos eléctricos.

-Pantalla LCD con indicador nimero y barra analdgica.
-Funciones de multimetro como: Medicion de voltaje AC
hasta /50V, voltaje DC hasta 1000V y prueba de continuidad.
-Visualizacidn de valores maximos, minimos y promedio.
-Registro de hasta 100 grupos de datos.
Rango:
*MS5205: Desde 250V - 20 MQ) hasta 2500V - 100 GQ.
*MS5203: Desde o0V - 20 MQ) hosto 1000V - 10 GQ2.
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Pinzas medidoras de potencia

True RMS Mida la potencia activa, reactiva
y aparente de sistemas trifasicos
MS2203 - MS2205

O monofdasicos.

Pantalla LCD con backlight
Medidas y rangos: Y 4 .
-Voltaje AC (hasta 600V). | |
-Corriente AC (hasta 1000A).
-Frecuencia (hasta kHz).
-Potencias (hasta 600 kW, kVAr, kKVA). e
-Factor de potencia. B
-Energia activa (kWhel) (MS2203).
-Armonicos (MS2200).

Registro de hosta 28 grupos de datos

Software gratuito para registrar vy
graficar los datos en tiempo real.
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